FICHA TECNICA

Tira LED 24V smd 180 LEDs/m 16w/m DDB IP20 (10 metros)

Ref: 90750-10M Color de luz: Célida 3000K, Neutra 4000K, Calida 2700K, Célida
EAN13: 8435666907509 2200K, Fria 6000K
UPC: -

Esta tira LED de 24V ofrece una iluminacion continua y profesional gracias a su disefio sin silicona y a su adhesivo
trasero de alta calidad, que garantiza una fijacion muy fuerte incluso en instalaciones prolongadas. Con 180 LEDs
por metro, proporciona un brillo excepcional y homogéneo, ideal para proyectos donde se busca una luz intensa y
elegante.

? Caracteristicas destacadas

e Luz ultracontinua: Al instalarla dentro de un perfil de aluminio con difusor, los puntos de luz desaparecen por
completo y se ve una linea luminosa uniforme, perfecta para acabados premium.

« Adhesivo de alta resistencia: La parte posterior incorpora un pegamento fuerte y duradero que evita
desprendimientos con el tiempo.

» Formato compacto: Con un ancho de 8 mm, se adapta facilmente a la mayoria de canales y perfiles de aluminio.

» Corte preciso: Puede cortarse cada 3,3 cm, lo que permite ajustar la longitud con gran exactitud para cualquier
proyecto.

« Sin recubrimiento de silicona: Facilita la disipacion del calor y mejora la estabilidad luminica.
?? Ideal para

e lluminacién de muebles y cocinas

* Perfiles de aluminio con difusor

« Decoracion arquitecténica

* Proyectos que requieren luz continua sin puntos visibles

Caracteristicas:

e Potencia: 160W (16W/M)
¢ Alimentacién entrada: 24V DC




FICHA TECNICA

e Dimmable: Si (se necesita dimmer de 24V)
¢ Proteccion humedad: IP20 (uso interior)

e Tiempo de arranque: 0.1s

e Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C

e Peso: 152 g

e Dimensiones: 8 mm x 10 m

e Certificados: CE, ROHS

Embalaje:

¢ Rollo de 10 metros por paquete.
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