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Foco Proyector LED 100W | MAXLITE | 3CCT Driver SOSEN | IP65
160Lm/W | 5 Años Garantía  
Ref: FL100W-CCT-91369-120
EAN13: 8435612972971
UPC: -  

Foco Proyector LED 100W | MAXLITE | 3CCT Driver SOSEN | IP65 160Lm/W | 5 Años Garantía es una solución
pensada para proyectos de iluminación exterior, tanto profesionales como residenciales. Consulte los datos técnicos
para confirmar su adecuación a la instalación.

Características principales

Tensión Nominal: AC220-240V
CRI -Indice Reproducción Cromática: 80
Tipo de LEDs: SMD 2835
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 135Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000h
Factor de Potencia (PF): 0.97
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000h
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Material de Construcción: Aluminio +Cristal
Protección impacto (IK): IK08
Driver incluido: SOSEN DRIVER
Garantía años: 5
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E
Potencia Nominal: 100W
Temperatura de Color: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
Luminosidad (Lm): 15000
Angulo de Apertura (º): 60º / 90º / 120º
Dimensiones (mm): 383x293x61mm
Información Adicional: Surge protector 2K
Información Adicional: Adjustable Power 100W, 80W, 50W
Ángulo de apertura: 120º
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Instalación y uso

Desconecte la alimentación antes de instalar. La instalación debe realizarse respetando la tensión, el grado de
protección y las indicaciones técnicas del producto.
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