FICHA TECNICA

Aplique Solar LED Desmontable - 1000Lm - Sensor de presencia PIR -
4000K

Ref: SWL8W-NW-91218
EAN13: 8435666902184
UPC: -

Aplique Solar LED Desmontable - 1000Lm - Sensor de presencia PIR - 4000K es una solucion pensada para
proyectos de iluminacién exterior, tanto profesionales como residenciales. Consulte los datos técnicos para
confirmar su adecuacion a la instalacion.

Caracteristicas principales

* CRI -Indice Reproduccién Cromética: 70

e Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++

e Luminosidad (Lm): 1000

* Tipo de LEDs: SMD 2835

* Angulo de Apertura (°): 120°

e Certificados: CE - ROHS

e Grado de IP: IP54

e Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

e Tiempo de Arranque (s): 0,2s

e Material de la Bateria: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF

e Garantia afios: 5

e Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F

¢ Potencia Nominal: 8W Chip

e Tension Nominal: DC 3.7V - 2000mAH

e Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000h

e Dimensiones (mm): 172x58x31mm -- Panel: 180x172,4x42mm
e Material de Construccién: ABS AntiV94V0 Fire Proof

¢ Informacién Adicional: Solar Panel Mono-Crystalline 2.5W
e Alcance (m): 6-8m

e Tiempo de encendido: 2-3 Nights

Instalacién y uso

Desconecte la alimentacion antes de instalar. La instalacion debe realizarse respetando la tension, el grado de
proteccion y las indicaciones técnicas del producto.
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