FICHA TECNICA

Foco Proyector Exterior LED 100W - Avant Pro - OSRAM CHIP DURIS
E 2835 - 5 Afos

Ref: FLOSR100W-CW-91935
EAN13: 8435666909350
UPC: -

'WATERPROOF
CONNECTOR

OSRAM

LEDs
Included

N = IP68

Rotated Bracket Aluminium Housing

Foco Proyector Exterior LED 100W - Avant Pro - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - 5 Afios es una solucion pensada
para proyectos de iluminacion exterior, tanto profesionales como residenciales. Consulte los datos técnicos para
confirmar su adecuacion a la instalacion.

Caracteristicas principales

e Tension Nominal: AC180-265V

e Temperatura de Color: 4000K-6000K

* CRI -Indice Reproduccién Cromatica: 80
e Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
e Luminosidad (Lm): 11500

e Tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP

e Angulo de Apertura (°): 90°

e Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lm/W

e Eficacia luminosa (Lm/W): 115L.m/W

e Certificados: CE - ROHS

e Grado de IP: IP65-Exterior

¢ Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000h

e Factor de Potencia (PF): 0.95

* Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

e Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

e Ciclos de Encendidos: 100.000h

e Tiempo de Arranque (s): 0,2s

e Material de Construccién: Aluminio +PC

e Proteccion impacto (IK): IK10

e Garantia afios: 5

e Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E
e Potencia Nominal: 100W

e Dimensiones (mm): 238x205x29

e Informacion Adicional: HIGH LUMINOSITY
e Temperatura de Color: Blanco Frio - 5700K




FICHA TECNICA

Instalacién y uso

Desconecte la alimentacion antes de instalar. La instalacion debe realizarse respetando la tension, el grado de
proteccion y las indicaciones técnicas del producto.
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