
    FICHA TÉCNICA    

Foco proyector exterior 50W IP65 chip Osram  
Ref: 4635
EAN13: -
UPC: -  

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K

Luminaria foco proyector 50W LED, protección humedad IP66 para trabajar en lugar con humedad.
Resistencia al impacto IK07.

Características:

Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
Potencia: 50W
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lms/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Lms/W
Eficacia luminosa (Total): 6240 Lms
Tipo LED: SMD
Factor de Potencia: 0.95
Dimable: No
Ángulo de apertura: 120º
Clase Energética: F
Protección humedad: IP65 (uso exterior)
Protección impacto (IK): IK06
Cri: 80
Tiempo de arranque: 0.1s
Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
Vida estimada: 30,000 Hrs
Peso: 0,49 Kg
Dimensiones: 19x17x3.2 cm
Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

1 Unidades por paquete
20 unidades por caja
Peso caja exterior: 11,3 Kg
Dimensiones caja exterior: 47,5 x31x28 cm
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