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Foco LED 30W de carril trifásico alto rendimiento, negro  
Ref: 92135
EAN13: 6118845646995
UPC: -  

Color de luz: Cálida 3000K, Neútra 4000K, Fría 6000K

Foco de carril trifásico de alto rendimiento, con un consumo de 30 watios y 3300 lúmenes de potencia. Ofrece un
rendimiento equivalente a un foco de incandescencia con 210 watios.

Este foco construir con base ALUMINIO PURO (NO ALUMINIO RECICLADO), oferece la mejor disipación de calor,
tiene un LED de alta calidad, funciona con un driver LEDBEX de alta calidad, garantiza una vida útil del LEDs
estimada de 50.000 horas.

Tanto el eje horizontal como el eje vertical, permite girar el foco en 180º, por lo que es posible orientar el foco hacia
cualquier posición.

Este foco de carril tiene el número de CRI más de 97, oferece el mejor color real de sus productos. se recomenda
para proyectos importantes, comercios, supermercado, tienda de ropa, etc.

Este foco tiene una garantía de 5 años, realmente sus componentes están diseñado para la vida de útil hasta 10
años.

Características:

Tensión Nominal: AC175-265V 50~60Hz
Potencia: 30W
Luminosidad: 3300 LMs (110LMs/W)
Tipo LED: COB
Driver: LEDBEX con protección de subida de tención
Dimable: No
Ángulo de apertura: 24º
Clase Energética: A+
Protección humedad: IP20 (uso interior)
Cri: 97+
Tiempo de arranque: 0.2s
Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
Vida estimada LED: 50,000 Hrs
Peso: 986g
Dimensiones: 170xØ80 mm
Certificados: CE, RoHS
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Garantía: 5 años

Embalaje:

14 Unidades por caja
Peso caja exterior: 14.85 Kg
Dimensiones caja exterior: 75.5x33x26 cm
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