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Tira LED 230V COB IP67 con rectificador  
Ref: 90920
EAN13: -
UPC: -  

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Azul, Cálida 2200K,
Cálida 2700K, Fría 6000K

Tira LED 230V de teconogía más actual, funciona con rectificador (no incluido, se compra aparte), tiene potencia de
14W por metro, protegida con funda silicona especial de calidad, cuando pasa tiempo NO SE PONER
AMARILLA con el calor.

Se necesita rectificador para funciona.
Led de tipo COB continua, NO SE VER LOS PUNTOS
Se puede cortar por cada 10 cm, se hacer rollo de 50m y 100m.
Idea para instalar en techo, mostrador, exterior etc..

Características:

Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
Potencia: 14W/M
Luminosidad: 1400 LMs/M
Tipo LED: COB 432LED/M
Dimable: Si
Ángulo de apertura: 160º
Clase Energética: B+
Protección humedad: IP67 (uso exterior)
Cri: ?9082
Tiempo de arranque: ?0.1s
Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
Vida estimada: 30,000 Hrs
Peso: 166 g/M
Dimensiones: ancho 10 mm, rollo 50m
Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

Precio por metro
50 Mts por Rollo
1 Rollo por caja
Peso caja exterior: 8,4 Kg
Dimensiones caja exterior: 33x21x21 cm
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